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Manual de configuracion del MODEM Efficient 5200
modo ROUTER para Prodigy Infinitum para Windows NT 4.0.

Configuracién TCP/IP et n_’"‘
g Explore
Find Computer...

Da clic con el botdon derecho del Mouse en el A
icono AEntorno de redbo | Map Netwark Drive...

escritorio, enseguida selecciona la opcion Disconnect Network Drive...
APropi edadeso

Create Shortcut
Rename

Fropertie
Internet
Explores

Network

Idenification | Services | Protocois | Adapters | Bindings |

9| Windows uses the folowing infeemation to idenlify your
= compuler on the networdk. Yau may changs the name for
. Mmmrwhm:kgwpudommaiuﬂ
appearin.

Compuier Name:  [NTCHIM

Wokgoux  [ORKGROUP

Te mostrar8 |l a pantall a
redd, selecciona | a pes

T |
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Enseguida selecciona el protocolo TCP/IP y Network K E3
da clic en el bot-n APr |mmlsmsrﬁmsl:m|9ml
Metwork Protocols:

Add. . I ‘Remove I  Propedis... | Hprdate |
- Desciiption: '
Transpoct Control Protacol/intemet Protocol. The dalfaut wide

area natwork protocal that provides commurication acsoss
diveise nterconnacted networks.

[ ok ] concel |

Microsoft TCP2IP Properties K Es

IPAdcress | DNS | WINS Addiess | Routing |

AnIP address can be automabcally assigned to this network card
by a DHCP seives. if your network does not have a DHCP seiver.
sk your network admenstrator for an address. and then ype t i

the space below,

Adaples:

1] InteXR) PRO/1C0
A continuaci -n ;eIeCC|o & Qbtain an [P addess fiom 8 DHCP seives
una | P del servidor DHC

" Specfy an |P address

st febn s I
butheihashs I
U alilieteeay; I

ok | cea || |
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Posteriormente da clic en la pestafia DNS 'y Microsoft TCP/IP Properties k2 B3
quita cualquier configuracion DNS que haya. |P Addiess  DNS |wusm| Routing |

Domain Name System (DNS)
Host Name: Domairt

~ DNS Service Seaich Order

icrosoft TCP/IP Propertics

IP Adckess | DNS  WINS Address | Routing |

Windows Inteinet Neme Services [WINS)-

A1 FPROA00VE Netwolk. Cornieclion
Pnmery WINS Server: I ; i
Secondary WINS Server: I 3 ;

Haz lo mismo en la pestafia WINS.
I~ Enable DNS for Windows Resclution

F EnsbleLMHOSTS Lockep  Import LMHOSTS...

SoopelD: [

| i3 | Cancel I Enply
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Network Setlings Change X

:} must shut down and restart § comput 'bafnreﬂ'bmw
: teltmgsw;takeeﬁecl.' W .

Por %l timo da clic en
posteriormente en el bo

los cambios tengan efecto sera necesario - No I

reiniciar el equipo.

Dnyw wiant to mtanyour mmm now?

- Verifica que el MODEM este conectado a la corriente eléctrica.
- Conecta el MODEM a la computadora a través del cable ethernet.
- Conecta la linea ADSL al MODEM.

Configuracion de la Conexion a Prodigy Infinitum

L Despu®s de haber verificado | as conexiones, da
pagina de administracion del MODEM con la siguiente direccién IP: 192.168.254.254.
- Sieslaprimeravez quei  ngresas a la pagina de administracion del MODEM, solicitara el User,

Password de administracion y confirmacion del mismo. Enseguida da clic en guardar
configuracion.

ENOLISH ESPaNOL @ 1}.-5.1‘.1:,3

ConfiguraciOn de administrador del portal

En este momento, la cuenta de usuano del administrador estA definida en los
valoras pradetenminados y debe configurarse antes de continuar.

{RECUERDE ESTA INFORMACION! SerA necesaria para el acceso y
configuraciOn futuros del portal,

Introduzca informaciOn no duplicada para configurar el portal SpeedStrezm DSL
Gateveay.

Nombre de usuano: admin J
Nueva contrasella eseess B
\

Confirmer contrasella. sessse

O edgir conexsn e administiade: paca Josedes 3t sitio wed oemplets
O E-iqlv conaxOn de adminishiades para aotedet 3 has u&amu de <om-gu|adon
! r)No wxigin conexiOn de administiasar

| Guardor configuraciOn |

- Posteriormente aparecera la sigu iente pantalla donde daras clic en configuracion, ubicado en
el menu de la izquierda:
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INSLISH ESPAlOL @ Ayuda

Conectarse

Elija la conexiOn de la que desea conectarse o desconectarse:

Ellja la conexiOn de [a que desea conectarse o
desconectarse:

B PPPoE 825
B} PPPoE 8/81

-Acontinu aci -n seleccionas |l a opci-n Alnterfaz WANO
por default en el MODEM.

ExcLisH Eseafioe @ Avud

Asistente de configuraciOn de la interfaz de
AN

ConfiguraciOn actual

Type Name Actions
PPPOE  PPPOE 8/35 Desachvan @
PPPOE PPPOE 8/81 Dezactvar

<
(@]

Configuracion 3
ppp l
Interfaz WAN
Host
DHCP
Usuario admin
Time Clisnt
Rutas estAticas
NAT/NAPT
Reamvio de puerta
Contafueges *La indertaz marcada ax la irderaz de AN pradaterminada
UPnP

Modo Pusnte
rie o | AgregarrunenuevovC |

&
-

D d N = O 3

e el cambio se |l eve a cabo es necesario

L Para qu
ubicado en | a parte inferior de |l a siguien

MODE Mo
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ENGUSH

ConfiguraciOn actual
l

=
(9}

Type  Name Actions

Interfaz WAN
Host

DHCP

Usuario admin
Time Client
Rutas estiticas

DD W = O 3

TLa eterfaz maccads ex laintenas de AN predederminads

Modo Puente AgregertunshuevoVC |

RIP : A g5 necesario reiniciar el sistema para que la nueva configuracion
tenaa efecto

 Se ha guardado su configuraciOn.

La nueva configuraciOn no tendrA efecto hasta que se vueha a
imciar el portal. Si desea reiniciar el portal ahors, pulse &l botOn
Reiniciar que s¢ encuenlra mAs abajo

Interfaz WAN
Host

DHCP

Usnario admin
Time Client
Rutas esthticas

Cortafuegas
UPnP

Modo Puente
RIP

- Después de haber reiniciado el MO DEM, aparecera la siguiente pantalla:
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EROLISH ESPaloL @ Ayuds
Y

Tipo de sistema: SpeedSiream 5200-Sene
N° de articulo de
config.:
N° de articulo de
ConfiguraciOn firmware:
DirecciOn MAC: 00.0B:226B.3F CA

003-2086-G03
Conectarse
004.E242-A12

Estado y
estadisticas

Herramientas

- Enseguida da clic en configuracion y posteriormente da clic nuevamente en: i

ONGUsH  IsPaniolL € Avuda

Asistente de configuraciOn de la interfaz de
WAN

ConfiguraciOn actual

Type  Name Actions

Iniclo

Conecfarse

I
0

Configuracion
Interfaz WAN
Host
DHCP
Usuario admin

N EWN - O %

Reenvio de puertd
Contafuetos

UPuPp Tiainterfaz marcads o3 laintertaz de AN predeteiminada
Modo Puente

RIP
Puertos del servid#e L AgregertuntuevosVe )

L Da clic en AAGREGAR UN NUEVO VCopararkeircs pagaeliVelyy pr o
VCI proporcionados por Prodigy, los cuales son: 8 y 81 o 8 y 35 respectivamente. Los

parametros restantes se dejan por default. Por dltimo da clic en siguiente para continuar con la
configuracion.
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Asistente de configuraciOn de la interfaz de
WAN

onfiguraciOn de ATM

. Escriba los nUmeros de VPly VCltal como los especificO el
ConfiguraciOn proveedor de servicios:

Interfaz YeAN Iz
g VPl 8 Vel a1

m:_:m odmin Seleccione el tipe de encapsulacidn:  @LLC

Time Qllast CVCNIUK
Rutas esthticas S i

NATNAPT eleccione la clase — _
Reemvlo de puertd trifico: s Detiits io s6p

Inlclo

Conectarge

v

Ingrese la informaciOn de descripciOn de trifico de su interEs:
[ Todos los campos son opcionales }
Valocidad de celda de ransmision pico
Adainkirader ge Velocidad de celda ds transmisiOn sostenida
saivicios da dates) Tolecancia de rAfaga d= ransmision

£ VT | Type  Momtne
0082 | 6PRo§ FPPeep0)0az

L En | a siguiente pantalla selecciona el protocol
siguiente para continuar con la configuracion.

EnsusH EspanoL €& Avuda

Asistente de configuraciOn de la interfaz de
WAN

elecciOn de protocolo

Selecclone la "rotocoio:
ConfiguraciOn ORFC-2684 Con pusnte

:_';"" WAN ORFC-2684 Con pusntetP

OHCP ORFC.2684 Encaminado

Usuarte admin ©PPPoE

Time Cllent OPPPoA

Rutas esthticas

NAT/NAPT o w T Membos

Rearivio de puertoNINCINCTSRNCULTTIN LT I

g:‘!;fnﬂw [ Concsler || ccasds |[ Siguienter> |

Mede Pugate

R

Puartos del servid
Agminissrador de
serviclos de datos

Estado y
estadisticas

L A continuaci -n sel ecYniiocnaamefin® PeRoo. E Ecnlsieegnutied a da ¢
continuar con la configuracién.
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Asistente de configuraciOn de la interfaz de
WAN

PPPoE Tipo

Seleccione la PP oE ConfiguraciOn:
® Chente solaments

O Puante solaments

O con conexiOn 28848

Vsirarin sdatia O con pusnte PPPoE

Tiens Client

Rutas estfisicas [ o v T Tipe  Winbee

RATHARY 0 a8 FEROE  PPPOEDD) 881

Raanvic ds e pr e | ey e T | " Finalzer
Conafusqgos
UPnE

Modo Puertn

RIP

Puertos def servid
Adimingsoador da
servichos de dotos

Estadoy
estadisticas

- Selecciona el nimero de sesiones a configurar. Da clic en siguiente para continuar con la
configuracion.

Asistente de configuraciOn de la interfaz de
WAN

IPPPoE Recuento de sesiOn

Seleccione Ia cantidad de 777 00 sosiones para

configurar:
@1
)
o3
Usuario admin ks
Tieme Clfwnt 04
Rutss esthuicas
# W | Tme HNorow
O] #R | PPPUE_PPPEDUBT
Cortafiegos [ Canceler |[ <carAzs |[ Squeme» | Firabzar |

uPnP

Modo Puena

RIP

Puertas det senstd]
Adminiso sdor de

- Proporciona el usuario y contrasefia de la conexion a Internet. Da clic en FINALIZAR para
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concluir con la configuracion.

- A continuacion te mostrara la conexion configurada y se activara seleccionandola con el
recuadro ubicado al lado derecho. Por Ultimo para que la configuracion se realice es necesario
reiniciar el MODEM.
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